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一、功能说明 

 楼层显示及厅门呼梯控制器 

 支持电梯状态显示配置、支持电锁和消防串行输入、支持到站钟及到站灯输出 

 可配置为横显或竖显(304_23 版程序及以上版本具有该功能) 

二、接口定义及规格 

名称 位置 定义 用   途 
接口技术规格 
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三、层站地址设置 

按设置按钮或短接设置跳线，2 秒后进入层站地址设置。 
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四、功能设置方法 

4.1 进入设置功能 

就近选择一块呼梯板，将该呼梯板断电（拨下通讯电缆），同时短接跳线 JC 和跳线 SZ（若无 JC 跳

线，则短接 SZ 跳线），上电后进入设置功能。 

4.2 进行功能设置 

进入设置功能后，方向点阵位置 U 和 P 交替显示，显示 U 时层站点阵显示内容为当前ᄀ替显示，显示

唀
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5.3 设置项目 4 - 驻停状态显示设置 

L 操纵盘显示板设置，R 呼梯显示板设置。 

L、R 取值：1 正常显示，30 秒后关显示 

2 不显示方向，显示字符，30 秒关显示 

3 不显示方向和字符 

4 不显示方向，显示字符（仅对呼梯显示板） 

程序出厂默认值为：1、2 

5.4 设置项目 5 - 驻停状态显示字符设置（操纵盘显示板和外呼板显示字符相同） 

L、
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程序出厂默认值为：01 

5.12 设置项目 D - 故障时显示及
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R: 只有个位显示时，是否居中显示 

0 居中显示 

1 个位位置显示 

程序出厂默认值为：00 

5.17 设置项目 I - 呼梯按键背景光和横竖显设置 

   L 呼梯按键背景光：0 无背景光 

1 有背景光 

R 横竖显: 0 横显 

1 竖显 

程序出厂默认值为：00 

5.18 设置项目 R - 恢复出厂默认值 

L=5，R=5 恢复出厂默认值 

R 闪动且 L=0，R=0 表示恢复成功 

注意：该功能仅将当前设置恢复为出厂值，未进行“保存设置”处理。 

5.19 设置项目 S - 保存设置 

L=5，R=5 保存设置，S 闪动且 L=0，R=0 表示保存当前设置成功 

 

5.20 设置项目 T – 保存并发送设置 

L=5，R=5 保存并发送设置，共发送三次，发送过程中 L、R 显示剩余发送次数。 

T 闪动且 L=0，R=0 表示已经把设置发送到系统中的其它呼梯板（包括操纵盘显

示板），T 闪动且 L=1，R=1 表示发送失败。 

注意：该功能必须在电梯处于检修且停梯状态下进行，否则其它呼梯板不接收参数。 

L R R 

L S R 

L T R 

L I R 


