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第 1 章 主要部件性能指标 

1.1 电梯远程监控设备（一键呼叫功能）（SJT-TWCR）（4G 版） 

 

图 1.1 SJT-TWCR（4G 版）实物图 

SJT-TWCR（4G 版）产品适用于配有蓝光控制系统的电梯，可以实现“远程监控”、“一键救援”、

“远程对讲”等功能。 

 

本产品安装于电梯控制柜，使用外置天线。并线接入电梯现有五方对讲系统中，使用五方对讲

系统轿内子机的麦克风和扬声器进行通话。 

 

 远程监控：用户可以通过蓝光“电梯云”平台，远程监控电梯状态。 

 一键救援：当用户在轿厢内持续按下呼救按钮 1s 钟以上时，本产品将对外呼叫，等待电话接

通后，远方人员即可与轿内人员进行通话。 

 远程对讲：远方人员拨打本装置中的 SIM 卡的号码，本产品将自动接通电话，并与五方对讲系

统连通，远方人员即可与轿内人员进行通话。 

1.1.1 特点 

 工业级 MCU,性能稳定； 

 四层电路板, 高抗干扰性和高可靠性； 

 CAN 总线通信,直接接入蓝光电梯控制系统； 

 易调试； 

 外置天线,信号稳定。 

1.1.2 应用 

 电梯远程监控、调试和维护。 

 电梯一键呼叫、远程对讲。 
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第 2 章 系统安装与调试 

2.1 系统原理图 

SJT-TWCR 产品本身不带有麦克风和扬声器，该产品并线接入到电梯五方对讲系统中，利用五

方对讲系统的麦克风和扬声器（轿内子机）
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2.4 调试方法 

2.4.1 SJT-TWCR（4G 版）产品说明 

SJT-TWCR（4G 版）前后面板如下图所示 

 

图 2.4 SJT-TWCR（4G 版）背面 

 

 
图 2.5 SJT-TWCR（4G 版）正面 

 JP1：电源及通信插口 

 

 SMA：4G 天线插头 

 

 SIM CARD：SIM 卡槽 

 

 JP2：蓝牙模块或手持调试器插口 

 

 INSP 按键（预留） 

 NET：网络指示灯 

闪烁：4G 模块正常工作； 

常灭：4G 模块未工作； 

 PWR：电源指示灯 

闪烁：设备正在运行； 

常灭：设备未正常启动； 

 COM：通讯指示灯 

闪烁：设备与监控平台通讯中； 

  常灭：无任何通讯； 

 INSP 指示灯（预留） 
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第 3 章  手操器与电梯专家 APP 调试说明 

通过手持操作器或电梯专家 APP，用户可以设置和查看 TWCR 产品的参数，调试前要确保参数

设置正确。 

注：设备上电默认为手持操作器模式，如果想使用电梯专家 APP 进行调试，请按如下步骤操作： 

1、将配备的蓝牙模块插入设备 JP2 端口，将设备上电。 

2、打开手机蓝牙->打开电梯专家 APP->设置->蓝光主板调试->开启调试(ON)。 

3、点击向下箭头 10 次以上，直到出现界面为止。 

4、该方式目前仅支持安卓手机。 

Menu      ——   返回主界面 

Enter     ——   进入下级菜单或者改变参数时确定 

Esc       ——   取消操作或者返回上级菜单 

＞        ——   右移 

∧        ——   向上 or ＋1， Yes， ON 

∨        ——   向下 or －1， No， OFF 

3.1 主菜单 

  

第一行： 

N:00……0E（运行状态：16 进制表示，0E 为正常） 

T:00……0C（通话状态：16 进制表示，不通话时为 00） 

S:00……31（信号强度：10 进制表示） 

C:00……04（SIM 卡状态：10 进制表示，01 为正常） 

第二行： 

运行状态： 

Init：初始化中 

Net_Unable：联网功能未使能 

Net_Connect：网络已连接 

Register：设备注册中 

Login：设备登录中 

Calling 39s：正在呼叫（倒计时 39 秒钟） 

Talking 17m：正在通话（倒计时 17 分钟） 

Waiting：其他 

故障码： 

ER-F：Flash 异常 

ER302：CAN 通信异常 

ER***：电梯故障码 

N : X X T : X X S : X X C : X X N : X X T : X X S : X X C : X X
I n i t E R 3 0 2 T a l k i n g 1 7 m E R 3 0 2
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3.2.4 设置监控平台 IP 地址 

 

在此界面下查看和设置监控平台的 IP 地址，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 

3.2.5 设置监控平台端口号 

 

在此界面下查看和设置监控平台的端口号，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 

3.2.6 设置 APN 

 

该界面用户查看、设置 APN，通过“∧”、“∨”键调整 APN，输入的参数范围只能为字母和“.”

参数设置好后需要通过保存菜单保存。 

3.2.7 新版本功能 

 

此菜单用于测试新版本功能，部分地区运营商关闭了某些服务，导致设备无法接入网络，开启

此参数后即可正常联网。 

3.2.8 保存参数菜单  

 

当各参数设置好后进行保存，保证断电后这些参数设置依然有效。保存成功后按“Esc”键，

回到保存参数界面。  

S 0 3  R E G I P    Enter S 0 3  R E G I P    
E n t e r Esc a p i . d i a n t i y u n . c o

S 0 4  R E G P o r t    Enter S 0 4  R E G P o r t    
E n t e r Esc 8 0   

S 0 5  A P N S e t  Enter S 0 5  A P N S e t  
E n t e r Esc U N I M 2 M . N J M 2 M A P N

S 0 7  S a v e P a r a Enter S 0 7  S a v e P a r a Enter S 0 7  S a v e P a r a
E n t e r Esc C o n f i r m ? Esc S u c c e s s !
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3.2.9 恢复出厂值 

 

如果由于干扰引起参数错误，可进行恢复出厂值操作，恢复出厂值后需要保存参数。 

3.2.10 设置与服务器心跳间隔 

 

该界面用户查看、设置终端与平台间的心跳间隔时间（秒）。 

3.2.11 内部网络模块设定 

 

该界面用户查看、设置内部网络模块，无特殊说明，客户不要设置该参数。 

3.2.12 通话模式设置 

 

该界面用户查看、设置通话模式： 

Intercom：半双工模式，手机用户讲话时，听到轿厢人员的声音会变极小，手机用户停止讲话

后，恢复正常。 

Telephone：电话模式，双方可以同时讲话（由于轿厢结构，手机用户可能听到自己的回音）。 

 

注意:S11 为麦克风音量设置的产品，其仅工作在电话模式，参数界面如下： 

 

该界面用户查看、设置 MIC 音量，范围 0-65535。 

S 0 8  F a c t a r y

S 0 9  T i c k  T i m e   Enter S 0 9  T i c k  T i m e   
E n t e r 2 4 0   

S 1 0  M o d u l e  T y p e  Enter S 1 0  M o d u l e  T y p e  
E n t e r Esc E C 2 0  

S 1 1  T a l k  T y p e Enter S 1 1  T a l k  T y p e

E n t e r Esc I n t e r c o m  

S 1 1  T a l k  T y p e

T e l e p h o n e

∧ ∨

S 1 1  M i c  V o l u m e Enter S 1 1  M i c  V o l u m e
E n t e r Esc 2 0 0 0  
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3.2.14 呼叫和挂机按键时间设置 

 

该界面用户查看、设置呼叫和挂机按键时间，默认 1 秒。 

3.2.15 呼叫时间配置 

 

该界面用户查看、设置每个电话的呼叫时间，默认 40 秒。 

3.2.16 通话时间设置 

 

该界面用户查看、设置每次通话的最长时间，默认 20 分钟。 

 

3.2.17 授权电话号码设置 

 

此界面下，可以设置 SJT-TWCR 产品中授权的电话号码，设置成功后需要保存参数。 

 

呼出时：优先呼叫号码 1，如果没有接通，将依次呼叫号码 2-5； 

呼入时：只有已经授权的电话号码可以呼入，并自动接听。 

 

注意！ 

（1）2G 版产品电话号码存储在 SIM 卡中，切换成 4G 版产品后，需要通过执行 S16.6 Read 

Num，从 SIM 卡中读取号码，读取成功后需要保存参数！ 

（2）4G 版产品可以使用小程序进行号码录入，或从平台远程设置电话号码。 

S 1 3  K e y  T i m e ( s ) Enter S 1 3  K e y  T i m e ( s )
E n t

S 1 4  C a l l  T i m e ( s ) Enter S 1 4  C a l l  T i m e ( s )
E n t e r Esc 4 0  

S 1 5  T a l k  T i m e ( m ) Enter S 1 5  T a l k  T i m e ( m )
E n t e r Esc 2 0  

S 1 6  P h o n
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3.2.18 自动接听 

 

用户可以通过此菜单关闭自动接听功能，关闭后，来电时按下较内“呼叫”按钮即可接听。 

3.2.19 重启设备 

 

用户可以通过此菜单执行设备重启。 

 

3.3 监视界面查看状态 

3.3.1 设备状态监视 

 

该界面用于查看设备状态信息： 

C20：CAN 通信帧状态； 

M200：CAN 通信计数； 

L000：主板全部参数长度； 

四个方框：设备 INSP 按键状态、内部继电器状态、五方对讲 R 线状态、五方对讲 L 线状态； 

R01：接收到的服务器请求； 

U01：推送给服务器的响应； 

ARD-D0B0F0：D0-ARD 功能未关闭；B0-ARD 电量未异常；F0-ARD 无故障； 

PSG-T0F0R0：预留； 

SPK00000000：半双工模式扬声器声音检测值。 

S 1 7  A u t o  A n s w e r Enter S 1 7  A u t o  A n s w e r
E n t e r Esc Y e s     

M00CommonE n t e rC20M200L000 □□□□E s cR∧∨∧∨
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3.3.2 软件版本号 

 

在此界面中可以查看采集器当前的软件版本号。（如：693_02） 

3.3.3 查看设备 ID 

 

此菜单内可以查看设备 ID 号。平台注册
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3.3.8 MQTT 登录 Port 

 

在此界面中可以查看 MQTT 登录 Port。 

3.3.9 调试界面 

 

在此界面中可以查看设备调试信息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 0 7  L G N  P o r t  Enter M 0 7  L G N  P o r t  
E n t e r Esc 1 8 8 3

M 0 8  D e b u g i n g  Enter
E n
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 第三步、输入账号密码后点击登录，进入管理界面 

 

 

 第四步、点击“设备管理”下的“设备列表”进入设备管理界面 
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 第五步、点击右上角“添加设备”进入电梯及设备信息录入界面 

 

 第六步、在“添加设备”页面中录入电梯档案及设备信息（设备 ID），进行绑定，至此设备注册绑定完毕。 

 

注意！电梯与设备进行绑定是依据“终端”字段，请在“终端”录入框中输入设备 ID，设备 ID 粘贴于产品外

壳，格式为“W_XXXXXXXXXXXXXX”（注意带有“W_”）。 
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4.2 查看电梯 

在添加完毕后，在“设备管理”页面中可以查看对应的电梯状态，点击想要查看的电梯即可。 

 

 

 

 


