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第 1 章 主要部件性能指标 

1.
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第 2 章 系统安装与调试 

2.1 无线数据采集器接线示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.1 远程监控装置与电梯控制系统接线示意图 

表 2.1 远程监控装置接线端子定义 

名称 端口号 位置 定义 用途 
接口技术规格 

接口形式 额定负荷 断/通时间 最高速度 

JP1 

24V J1-1 24V
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2.3 远程监控装置调试方法 

2.3.1 远程监控装置说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.2 SJT-WCR2 远程监控装置后视图 

 

图 2.3 SJT-WCR2 远程监控装置前视图 

 电源指示灯 

电源指示灯，工作时常亮。 

 网络指示灯，表示 GSM 网络状态 

常灭：GSM 单元没有工作； 

快速闪亮（0.1 秒亮，0.8 秒灭）：查找 GSM 网络（如果长时间保持这个状态，检查 SIM 卡安

装和网络信号强度）； 

慢速闪亮（0.1 秒亮，3 秒灭）：找到了 GSM 网络，（工作正常时） 

 通讯指示灯 

闪烁：与远程监控通讯中； 

   常灭：无任何通讯； 

 维护指示灯 

常亮：工作在维护状态 

常灭：工作在正常状态 

 维护按键（在维护模式为 0 时） 

第 1 次按下：进入维护状态，维护指示灯常亮 

第 2 次按下：退出维护状态，维护指示灯常灭 

     1                 10 

○                                   ○ 

 
□□□□□□□□□□ 

JP1 接线端子 手操器接口 
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2.3.2 远程监控装置调试 

1）确保正确安装，并且检查无误，确保远程监控装置号码已经加入电梯无线远程监控平台。 

2）给远程监控装置上电。 

注意：如果通过插拔远程监控装置 JP1 端子给采集器上电，因为瞬间电流可达 500mA，故应在电

梯未运行时进行。 

3）远程监控装置上电后观察显示指示灯，进入初始化状态： 

电源灯常亮，如果不亮，马上断电，检查接线。 

网络灯状态： 

常灭：GSM 单元没有工作； 

0.1 秒亮，0.8 秒灭：查找 GSM 网络（如果长时间保持这个状态，检查 SIM 卡安装和网络信号

强度）； 

0.1 秒亮，3 秒灭：找到 GSM 网络； 
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3.2 参数设置 

主菜单中按下“Enter”进入参数设置菜单。 

3.2.1 设置监控功能使能 

B S  E n a b l e    S 0 0 Enter B S  E n a b l e     S 0 0
E n t e r Esc  Y e s

 

该界面可以设置是否开启远程监控功能。 

3.2.2 输入功能密码 

I n p u t  P a s s w o r S 0 1 Enter I n p u t  P a s s w o r d
E n t e r Esc 0 0 0 0  

 

该界面可以输入密码。 

3.2.3 设置 IC 卡类型 

I C  C a r d  T y p E S 0 2 Enter I C  C a r d  T y p e
E n t e r Esc    0  

 

0 表示表示通过 WCR 设备按键进入维护模式。 

3.2.4 设置监控平台 IP 地址 

B S  I P  A d r e s s S 0 3 Enter B S  I P  A d r e s s S 0 3
E n t e r Esc w c r . i e c s . c o m . c n  

 

在此界面下查看和设置监控平台的 IP 地址，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 

3.2.5 设置监控平台端口号 

B S  P o r t  N o . S 0 4 Enter B S  I P A d d r . S 0 4
E n t e r Esc 7 8 8 3   

 

在此界面下查看和设置监控平台的端口号，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 



SJT-WCR2 远程监控装置使用说明书                                                  V1.1 

 10 / 12 

3.2.6 设置 APN 

B S  A P N  S e t   

 

该界面用户查看、设置 APN，通过“∧”、“∨”键调整 APN，输入的参数范围只能为字母和

“.”参数设置好后需要通过保存菜单保存。 

3.2.7 BS 平台序列号 

B S  S e q  N o .   S 0 6 Enter B S  S e q  N o .   S 0 6
E n t e r Esc E 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

此菜单内可以查看 BS 平台序列号。用户在调试时，连同 IMSI 号码要进行记录，以便电梯

档案的建立。如果该序列号后八位为零，表明系统还没用分配给终端序列号，正常情况下终端

上电两分钟后，会自动申请终端序列号。 

3.2.8 保存参数菜单 

S a v e  P a r a   S 0 7 Enter S a v e  S u c c e s s
E n t e r Esc E n t e r

 

当各参数设置好后进行保存，保证断电后这些参数设置依然有效。在此界面内按“Enter”

键，回到保存参数界面。  

3.2.9 恢复出厂值 

F a c t o r y  P a r a S 0 8 Enter P a r a  S u c c e s s
E n t e r Esc E n t e r

 

如果由于干扰引起参数错误，可进行恢复出厂值操作，恢复出厂值后需要保存参数。 

3.
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3.2.11 设置特殊功能 

F u n c  S e l e c t  S 1 0 Enter F u n c  S e l e c t     
E n t e r Esc F U 0 0      O N  

 

该界面用户查看、设置特殊功能（保留），OFF 关闭，ON 开启。 

无特殊说明，客户不要设置该参数。 

3.2.12 设置终端系统时间 

S y s  D a t e  / 5 9 S 1 1 Enter S y s  D a t e      
2 0 1 9 - 0 2 - 1 9 1 3 : 4 8 Esc 2 0 1 9 - 0 2 - 1 9 1 3 : 4 8

 

该界面用户查看、设置系统时间，终端具有自动与平台校时功能，用户不要进行自行设置。 

3.3 监视界面查看状态 

3.3.1 终端通讯监视 

C o m m  S t a t u s   M 0 0 Enter M 0 0 0 0 N 0 0 0 0 P 0 0 0 0
E n t e r Esc S □ 0 0      V   

B 1 □ □ B 2 □ □ □ □  0 0 □ 0 0
C M D : 0 0 0 0 / 0 0 0 0  

A 0 0 0 B 0 0 0 C 0 0 0 D 0
M 0 0 0   F 0 0 0   M 0

∧ ∨

∨∧

 

该界面用于查看升级和通讯信息。 

按“Enter”显示第一页： 

1）第一行 M,N,P，分别表示下载时请求包数（M）、文件总包数（N）和文件总包数备份（P）。 

2）第二行 S□，在实时监控中，后面的数字 00 为退出实时监控倒计时，单位：分钟；V 后内容

表示升级软件版本号（201_10）。 

按“∨”，显示第二页（见括号内注释，如无特殊说明表示方式为 ■是；□否）： 

1）第一行 B1□（是否连接监控平台）□（与监控平台数据交互：□-发送；■-接收；空白-未

启动发送）；B2(预留功能)。 

2）CMD：内部测试。 

按“∨”，显示第三页：此状态页为内部测试使用。 
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3.3.2 状态监视（保留） 
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此界面下，可以查看终端的一些基本参数，含义说明如下： 

F：当前电梯的楼层，同主界面楼层含义。 

□□□□□□：CAN 实时通讯情况； 

M000：CAN 接收次数监视(正常 200)； 

000V：故障时母线电压；000A：故障时母线电流；000%：故障时力矩输出；000：故障时电

梯速度（厘米/秒）；□：一般故障，■：紧急故障。 

注：其他未说明标识为内部测试使用。 

3.3.3 SIM 卡 IMSI 码和设备编号 

I M S I / B S  N o .   M 0 2 Enter 4 6 0 0 6 7 2 1 3 0 6 4 9 2 0
E n t e r Esc E 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 7 1

 

手持操作器主界面连续按“∨”，进入此界面，在此界面中可以查看 16 位 IMSI 号码和 14

位设备序列号。该号码是电梯的唯一标识，调试时需要记录每台电梯的 IMSI 号码、序列号和电

梯位置信息，便于后台电梯档案的建立。 

3.3.4 软件版本号 

手持操作器主界面连续按“∨”，进入此界面，在此界面中可以查看采集器当前的软件版本

号。（如：607_13） 

S o f t  V e r s i o n  M 0 3 Enter S J T - W C R  6 0 7 _ 1 3
E n t e r Esc

 

3.3.5 显示心跳时间间隔 

手持操作器主界面连续按“∨”，进入此界面。 

H e a r t  T i m e    M 0 4
C A N H T □ 0 0 0 0 h

 
0014h：动态显示与电梯卫士平台心跳间隔到计数（16 进制）。 


